RECYCLING- UND ENTSORGUNGSANLEITUNG: KAMINOFEN TIROL

SCHRITT 1: DEMONTAGE SCHEIBE A/

Material: Glaskeramik

<

Losen Sie die vier Scheibenhalteleisten

oben, seitlich und unten (jeweils 5 Schrauben).
Dann lasst sich die Scheibe vorsichtig

von der Stahltiir abziehen.
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SCHRITT 2: DEMONTAGE DICHTUNGEN
Material: Glasfaser

Die Scheiben- und Turdichtungen
kénnen abgezogen werden.

SCHRITT 3: FEUERROST
Material: Guss

Das Feuerrost lasst sich ohne
Werkzeugeinsatz herausnehmen.
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SCHRITT 4: DEMONTAGE BRENNRAUMAUSKLEIDUNG

Material: Thermo-Beton / Vermiculite

Die einzelnen Schamotte lassen sich ohne

Werkzeugeinsatz herausnehmen.

SCHRITT 5: KORPUS & CO.

Material: Stahl, Stahl lackiert, Naturstein (je nach Ausfiihrung)

Alle Ubrigbleibenden Komponenten

bestehen aus Stahl, Edelstahl oder i
lackiertem Stahlblech. Z
Je nach Ausfiihrung: Topplatte und
Seitenteile aus Naturstein
B
.
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BITTE WIE FOLGT ENTSORGEN:

GLASKERAMIK:

GLASFASER:

GUSS:

STAHL, STAHL LACKIERT; EDELSTAHL:

STEINVERKLEIDUNG:

THERMO-BETON / VERMICULITE:
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Wertstoff- oder Recyclinghof
Wertstoff- oder Recyclinghof
Wertstoff- oder Recyclinghof
Wertstoff- oder Recyclinghof
Wertstoff- oder Recyclinghof

Baustellen-Restabfalle auf
der Millumladestation
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